



















風ないス運転 

風向と風量を調節して、風が直接体にあたりじくくします。 

























ストリーマ空気清浄運範 


お部屋の空気をきれいじします。 



スト IJ - マ空気清を運窗じついて 

♦ストリーマ放電のエネル 
ギーと 光触媒集塵-脱臭 
フイルターにより、 お部屋 
の空気をきれいにします。 
参送風運転としても使えまず。 



風量自動 

: 


スト I 」ーマ空気這ミき運転を行いまず。 


他の運転をしながら 


ストリーマ空気清浄運転をする 


運転やに 

づストリ-マ 

程気！浄 ) を押す。 


m 

巧房づ 

西 巧 


風量自動 


が点灯 
します。 


現在の運転を巧いながら、ストリーマ空気 
清ミ争運転を巧います。 


cz > 青色が 

ストリ-マ 点灯 


>ストリーマ空気這ミき単独運 
お中は、設定湿度は変えら 
れません。 

>ストリーマ放電とは酸化力 
の強い高速電子を室内ユ 
ニット巧に発生させ、ウイ 
ルスやアレル物質を抑制 • 
除去する機能です。（高速 
電子は、室内ユニット内で 
発生しますので安全でず。;): 
>スト尋ーマ放霞め r シュー」 
とし場音線じまず纏;!;異常' 
ではありませ濃 
>スト料一誰放電瞧麵圓臟圆 
のオゾンが発を雄議纖圓！ 
巧化□が變晋ザ; iiii 誰繁獲 
とがありまずが謬變療論聲 
かであり健康じち障はあ y 
ません。 


ストリーマランプ 


■ストリーマを辭除したいとき 

巧ストリ-マ 

(空気荒刮 をもう一度押す。 

がミ化りします.， 


^単独でストリーマ空気清ミき^ 
^運範をする , 


停止中に 

づストリ-マ 

色気清细を巧す。 


















健康冷房運乾 


屋外と室内の温度差をお知し、体にやさしい冷房運乾をします。 


健康ぶ房運おについて 

•室内と屋かを出入りずるとき 
に、温度差が大きいと体調 
悪化の原因となることがあり 
ます。これを防ぐため、屋外 
温度と室内温度の差が、体(こ 
やさしい温度差となるよう、 
エアコン が設定温度を自動で 
まめまず。 

♦屋外温度が高いときは設定 
温度も高くなりまずので， 
暑く感じる場合があリます。 

♦お好みに合わないときは、 
運転モードを蜜えてください。 





■取り消したいとき 

.健康ち房. * . 、 产 Am 一 

( J をもつ一度巧す。 

、•を房達転に戻ります。 




























タイマー運転 

おやすみ前やお目覚めの時間に含わせてご使巧になると便利です。 

•タイマーは1回だけの運転ですので、その都度設定してください。 



••图風量自動 
間後_ 


曇編詞[頭ミ 肖:::: 


切タイマーの場含 

親!：:^;: id ! を、 

入タイマー①場含 

氏巧巧 を巧す。 

♦巧ずごとに1時菌きざみで変わり、表示 
している時間で設定されまず。 

切タイマ ー 1〜9時間 

人タイマ ー 1〜12時間 

♦停止までの残り時商と再開までの時聞を 
設定します。 



タイマーランプ 


タイマー運乾じついて 

♦入タイマーをそ約すると、 
その時間にリモコンの設定 
温度となるようし、最長 
が]1時間前から運転を始め 
ます。 

•切タイマーをず約した場合、 
運転停止ずる鞋間が、設定 
時間か6ずれることがあり 
ます。 

•一度入タイマーをそ約ずる 
と、を約された時間は夕回 
も記憶されています。 
ただし、切タイマーは記憶 
されません。 

(リモコンの電池を交換する 
と、記憶内容は瑣えまず。） 
•峽お選きミとの併用はできま 
せん9 

組させ予約じついて 


参切タイマ^.纏深邏謙然編蒙 S 
組合せて夕絲讓る境變 : i : 自圓議譲 
例を参考に戀鐘で摄緩蹇お露 i : 




■そ約を取り消したいとき 
fW ] を押す。 

参本体のタイマーつンフが消灯しまで, 
參入令イマーモ約、切タイマーろが J で 
阳方を取りミ1'1します。 


お願い 


■次のような場合には、タイ 
マーの設定をやり直して 
ください。 

•電源プラグをコンセント 
か6巧いたとき 
•ブレーカーが作動したとき 
•停電したとき 
•リモコンの電池を交換した 
とぎ 


I 

















































































































































































































































































快お運転 


室内温度をコント□ールして、1失い眼 y とさわやかな目覚めをサポートします。 


快お運乾について 

參一度げ眠運転を巧うと、設定 
された時闇は夕◎ち記憶 
されていまず。（リモコンの 
電池を交換すると、記憶内容 
は消元まず。） 

♦タイマー運転との併用は 
できません。 


お知らせ 


•就寝前じお部屋をある程お 
快適な温度にしてください。 
<おすすめ設定温度> 

を房時…26で〜29で 
暖房時…20で〜25で 

設定温度を下げ過ぎると寝ぶえの 

お争れがあリまず。,。, 田，.の::.，:, 


||实目民運転の効果的な使いかた 


♦峽お違転版縱 i 時間かけて 
設定湿度ををお下げていも 
起床時魏汲絲1時績前から 
設定温度を rc 上げていき 
ます（ V 字型温度制御）。 
4時間じ[上(こなるように睡眠 
時間を設定することをおず 
すめします。 


(睡眠暗間6睛闇の場合） 

起床時刻 



雜直裳体に風があたりじくい 
ようじ風向を設定してくだ 
さい。 




■取り消したいとき 
( W 1 を押す。 

参ちとの選転モード戻ります 


誦 



























































フイルター掃除 


エアフィルターのホコリなどのミちれをエアコンが自動できれいじします。 
巧れの気になるときは、手動（リモコン）でもフィルター掃除できます。 


フイルト雕 


0m 

編 




え i 纖 




運お 

縁色 


單顏辩議麵则 

Si 龜綾;;;^^ 


I フィルター掃踪①動き 

♦フラップ（上下風向調節菊根）を閉じ、 
約4分聞運転を巧いまず。 

♦本体の内部クリーン.おそろじランプ 
(緑)が点なしまず。 


フィルター自動掃除 


I ^を約2秒！:又上長巧ししながら 
区巧巧を巧してください。 


フィルタ - II 除 


>フイルター 自動掃除が 
設をされます。 


♦積算で約1曰、運転した後(こ運転を停止 
するとフィルター自動掃除を行います。 
♦設定「乂」の場合に24時間1_'^(上違転を続け 
ると、運転を中断してフィルター掃除を 
巧います。終了後、運転を再開します。 


フィルター自動掃除を 
取り消したいとき 

:;:イ^:^ド:叫;::::::::::;:が:み;::;::::::::::::::::冉:ド::::::::::^^ 

〇をわ2秒じ(上長巧ししながら! 
di 司を押してください。 
リモコンの フィルタ- 醒が消のします。 


ルター掃除運範 


停止中に 

im-m 

に"'：)を巧す。 


つィ)か掃除 


>フィルター掃除を行いまず。 
2回点滅した後、表示部は 
通常表示に戻 U まず。 



運範ランプ 

巧部クリーン • 
おそうじランプ 

エアコン 
運転や 

フィルター自動掃除 
「入」 

点の 

消义ド1 

フィルター自動掃除 
「切」 

点の 

消;);ド2 

エアコン 
停止や 

フィルター自動掃除 
運転中 

おな 

点化 

Iフィルター掃除I 
I 運範や I 

お财 

点化 

I フィルター掃除 I 
I 停止や I 

消'の 

消な 


X 1…24時園じ(上運範を続けて、 
フィルター自 fi 掃協に切リ 
換わったとき、巧部クリーン- 
おそうじランプは点灯し 
ます。 

《2…自動内部クリーン設をザ 
r 入」の場合は点なしまず。 



フィルター掃除じついて 

♦エアフィルクーのゴ ミを 
ダストボックスに集め取る 
運転でず。 

エアフィルターにミ由ミちれや 
クバコのヤニが付着ずる環境 
では、フィルター掃餘運転 
では取リきれない場合があり 
ます。 

•エアフィルターは、巧り 
タトしてお手入れもできまず。 

[^23ぺ-ジ1 

参室内温度が10でた(下のとき 
は、エアフィルクーを保護 
ずるため フイルター 掃除を 
巧いません。 


フィルター自動掃除じついて 

..フィ喊綿酵..こぶ: 

の長押し時簡が短；挽と 
歷 H ) を押しでもフ.漆屬が幾燃 
自動掃除が aiMiii 議® 

ま it んが..變變 Pi 

'巧视お免席由 i だ巧;::::苗 y 立:'? S :.: ドミ 

もう一度 Ga を總遵職機里 
長押ししながら經 i 憂を巧して 
ください。 


お知6せ 


•フィルクー自動掃除を「切」 
じしている場合、 毎日フィ 
ルター掃除運乾を巧わない 

と フィルターのゴミが巧り 
きれない場合があります。 

参フィルター掃陈運転中にぶ厉 
運転などを開始したとき、 
巧部クリーン-おそうじ 
ランプが消好し、運転ランプ 
は点なしまずが、フィルクー 
掃除達転が終了ずるまで、 
運転を開始しません。 

推本体の内部クリーン.おそ 
うじランプが点滅している 
ときは、フィルター掃除で 
きません。ダストボックス 
をお手入れしておそうじ 
サインをリセットしてくだ 
さい。 r ^26. 27ページ! 










































































































